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Прочность 

и деформации кладки 

из силикатного 

кирпича



Изгиб и срез кирпича в кладке при ее сжатии Растяжение кирпича 

от поперечного 

расширения раствора



3Разрушение кирпичной кладки

 

 

    
 

 

 Рисунок 4- Последняя стадия разрушения кладки без горизонтального армирования 

с разделением на отдельные вертикальные трещины. Испытания автора, 2006 г.: а - из 

керамического кирпича; б- из силикатного кирпича. 
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A= min

кладка из кирпича, у которого прочность 

на изгиб и срез достаточно высоки

кладка из кирпича с низкой  прочностью 

на изгиб

кладка из кирпича с низкой прочностью 

на срез



5

При назначении марки по прочности кирпичей с ровной поверхностью 

(например, силикатных), требования к прочности на изгиб являются 

не столь жесткими, как для кирпича пластического формования.  

Например, для силикатного кирпича марки 100 средняя величина 

прочности при изгибе должна быть не менее 1,6 МПа, а для кирпича 

пластического прессования, горизонтальные поверхности которого, 

как правило, менее ровные, составляет 2,2 МПа. 
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Вертикальные 

деформации при сжатии



Деформации кладки из силикатного и керамического кирпича количественно и 

качественно близки.

Длительные деформации, обусловленные ползучестью кладки, развиваются в 

течение трех-пяти лет. В кладке из силикатного кирпича такие деформации 

примерно в 1,4 раза выше, чем из керамического. 

Кладка из силикатного кирпича подвержена деформациям усадки и набухания в 

отличии от кладки из керамического кирпича, где этими деформациями 

пренебрегают.
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Исследование длительных деформаций в пружинных установках
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Затухание деформаций ползучести во времени, сутки
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Наклонные трещины 

вследствие деформаций 

ползучести
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Наклонные трещины вследствие разности вертикальных деформаций
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Экспериментальные исследования в ЦНИИСК на модели верхних трех этажей
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Экспериментальные исследования в ЦНИИСК на модели верхних трех этажей
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Проседающие во времени опоры под внутренней стеной
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Наклонные трещины во внутренней стене
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Трещины по шву между плитами перекрытий
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Отслоение лицевого слоя 

вследствие разности 

деформаций с 

внутренним



18

Коэффициент линейного (температурного) 

расширения кладки из силикатного кирпича в 

два раза выше, чем из керамического



19

Отслоение лицевого слоя вследствие разности деформаций с внутренним
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Срез стенки лоджии  вследствие разности деформаций с наружной стеной
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Температурно-влажностные 

деформации наружных стен 

из массивной кладки
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Трещины в наружной стене вследствие сдерживания температурных 

деформаций кладки в основании стены в холодное время
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Деформации наружных 

стен из многослойной 

кладки
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Трещины в лицевом слое вследствие сдерживания температурных 

деформаций кладки в уровне перекрытия
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Долговечность кладки
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Ограничения на применение кладки из силикатного 

кирпича в фундаментах и стенах подвалов,  дымовых 

трубах,  наружных стенах с  влажным и мокрым 

режимом эксплуатации 
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Более низкое 

сопротивление 

теплопередаче кладки
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НАДО СОВМЕСТНО С НАУКОЙ НАХОДИТЬ 

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СТЕН, 

ИСПОЛЬЗУЯ ТЕ НЕМНОГИЕ КОНКУРЕТНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ И ПОВЕРХНОСТИ;

- ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗНООБРАЗИТЬ ЦВЕТОВУЮ 

ГАММУ и др.
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ПЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕС РАЗРАБОТКА 

КОНСТРУКЦИЙ ДВУХ И ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕН С 

КЛАДКОЙ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ НА ТОНКИХ 

КЛЕЕВЫХ ШВАХ И СОЕДИНЕНИЕМ СЛОЕВ 

СЕТКАМИ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ НЕСУЩИХ СТЕН И СТЕН С ПОЭТАЖНЫМ 

ОПИРАНИЕМ. 
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НАДО БЫТЬ ОПТИМИСТАМИ.

ПРИ ГРАМОТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ


